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夜間も逆光時も、カラーでしっかり確認

家庭内のコミュニケーションに

室内機同士での内線通話が可能。
用途に合わせて個別呼出や一斉呼出が
できます。

玄関子機からの呼出を
別の室内機に転送することも可能です。

モニター付親機
カメラ付

玄関子機
モニター付

ワイヤレス子機
（充電台付）

モニター付ワイヤレス子機（充電台付）

WM-1W

テレビドアホンワイヤレスセット

1･4タイプ

WM-14A

希望小売価格 オープン

希望小売価格 オープン
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約100m/見通し

最大設置台数

玄関１台 室内４台

ワイヤレス子機の通達距離を
延長できます。

※本製品はDECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）に準拠した日本国内向けの通信方式です。（一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準

●WM-14Aに2台まで

増設可能
●WM-14Bに3台まで
増設可能

●各セットに
1台接続可能

Ver.2

↑AC100V

ワイヤレス中継器

WJW-R
希望小売価格 オープン

補正前 補正後

留守中も安心の自動録画機能

1件につき6画面、最大40件録画できます。

※10件まで保護が可能です。

※手動録画も可能です。

留守中などに録画した画像があると、
お知らせ表示灯が青色に点滅して、
未確認の画像があることを知らせます。

ゆっくり点灯するLEDで
まぶしさを抑えました。

お友達が

来たわよ！

呼出

夜間…玄関でインターホンが押されると、
自動でLED照明が点灯。
来訪者の顔を照らすので、
夜でもしっかり確認できます。

逆光時…逆光で来訪者の顔が見にくいときは、
ボタン操作をしなくても
映像を見やすく補正します。

ズーム操作により、あらかじめ設定
された位置を1.5倍で拡大表示します。

※ワイヤレス子機でもズーム操作が
可能です。

※ズーム画面の録画は手動録画
のみ可能です。自動録画の場合は
ノーマル画面の録画になります。

ヘアライン仕上げ

エクステリアになじむパネルデザイン

金属製のエクステリアにも調和するよう、

玄関子機のパネルにヘアライン調のデザインを

採用しました。

パネルの色は明るい色調のエクステリアにも合う

シャンパンシルバーを採用。＋○シンプルデザイン

○ワンタッチズームで

来訪者をしっかり確認

○自動録画機能付き

お手元で映像確認・

通話ができるモニター付

ワイヤレス子機

録画もできる！シンプルデザインの

ワイヤレス子機対応テレビドアホン

ワイヤレス子機対応


